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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1595/23/LUB

Nazwa i adres Zleceniodawcey: Zaktad Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urzadzen Komunalnych®

Numer i data zlecenia:

ul. Przemystowa 48a, 24-200 Betzyce

1595/23/LUB z 12.06.2023

| Kod probki

Opis probki

Miejsce /punkt pobierania probki

1595/23/W

woda do spoZycia
przez ludzi

WZZ Parafianka, gm. Zyrzyn, powiat pufawski, ujecie wody-hydrofornia®

Probke pobral:

Probke dostarczyl:

Plan pobierania probki;
Stan prébki;

pracownik laboratorium — Daniel Kotwicki
pracownik laboratorium — Daniel Kotwicki
objete planem Zleceniodawcy

bez zastrzezen

![ Data i godzina pobrania probki

Metoda pobierania Data i godzina dostarczenia prébki

12.06.2023, 14%°

PN-ISO 5667-5:2017-10 ~
PN-EN ISO 19458:2007 *

12.06.2023, 15%

Data rozpoczecia badan:
Data zakoficzenia badan:

12.06.2023
15.06.2023

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE

‘ Metoda Wynik Wartos¢ "
rec T it : wa
1 Badana cecha Dokument odniesienia Jednostka badania parametryczna "% Hivag]
Ogolna liczba PN-EN SO 6222:2004 T 7 Bez nieprawidlowych zmian.
mifgugrganizméw (Metpda p*y;kswa) Jt/ml 39 Zﬂ;ﬁ:@iﬁﬂ: ;Igcsxle:()_?i\:'z?lzi:;g:?:;n i
WERR posiew wglebny do 200 jtk/ml w kranie konsumenta
f PV AT PN-EN ISO 9308-1:2014-12
P +A1:2017-04 AE2 jtk/100ml 0 0
[ Metoda filtracji membranowej
PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Liczba Escherichia coli +A1:2017-04 AE# jtk/100ml 0 0
Metoda filtracji membranowej
Liczba PN-EN ISO 7899-2:2004 t7 i
| enterokokow katowych Metoda filtracji membranowej SR LGl ¢ -
Autoryzowal:
Specjalista d/s Laboratorium

Sprawozdanie z badan nr: 1595/23/LUB
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BADANIA ORGANOLEPTYCZNE

Badana cecha hecinds Jednostka pronik Waztoke Z Uwagi
Dokument odniesienia badania parametryczna "M% g
1 Obecnosc obeego PN-EN 1622:2006 2 ; K w metodzie jakosciowej ocenie
[ zap achu Metoda _jakoéciown - hie wykryto poddano probke nierozeienczony
L Zapach akeeptowalny przez
- = konsumentow i bez liczba veeniajacych: 3 - osoby
T —— PN-EN 1622:2006 nigprawidiowyeh zmian
'l - PTR T iesi 19
LD g ) Metoda uproszezona parzysta, - <l rodzaj wody odniesienia:

TON

butelkowana, niegazowana woda
mineralna pochodzyea z obszarow
Lubelszezyzny

wybdr niewymuszony

PN-EN 1622:2006 *4

Obecnosé obeego smaku ; 7 - nie wykryto czas od pobrania probki do
Metoda jakosciowa Smak akceptowalny przez wykonania oznaczen: 48 godz
% Az konsumentéw i bez 50 min;
Fioahs prapowasmakn PN-EN 16222006 nieprawidlowych zmian -
fF\T prog Metoda uproszczona parzysta, = <1 ;“;‘g’fc'““"“ oseniang] probiit

wybor niewymuszony

Autoryzowal:

Specjalista Ws Laboratorium

nna Borzecko
BADANIA FIZYKOCHEMICZNE
Metoda Wynik Wartosé
Badana cecha A Jednostka : Uwagi
Dokument odniesienia badania parametryczna "MZ g
i i fen) Qg AZ Akceptowalna przez konsumentow
Metnos¢ PN-EN ISO 7927 h20l6-05 NTU <0,20 i bez nieprawidiowych zmian. < ponizej zakresu roboczego
Metoda netelometryczna Zalecany zakres wartosci do |,
i y AZ Akceptowalny przez konsumentow g .
Baris PN-EN ISO 7887:2012 mg/l Pt <3 {683 siirmitiowych i < pumlz"cj zukresu roboczego
Metoda spektrofotometryczna do 15 me/l Pt wartos¢ pH 7,5
o AZ
pH FN EN150 10.523'2012 - 7.5 6,5-9,5 Temperatura pomiaru 21,4°C
Metoda potencjometryczna
Przewodnos¢ o PN-EN 27888: 1999 AZ korekta za pomocq urzgdzenia do
elektryczna whasciwa i nS/em 488 2500 kompensacji wplywu temperatury.
I. w25 °C Metoda kondul\tometryczna Temperatura pomiaru 21,4°C
356 i L1:2007 A%
SteZenie PN-ISO 7150-1:2002 mg/l < 0,06 0,50 < ponize] zakresu roboczego
Jonu amonowego Metoda spektrofotometryczna
50
Cro3/30+Cr02/321 Stezenic
o : PN-82/C-045576.08. A * azotynow w wodzie uzd::nqioncj
Stezenie azotanow ~ 8 i g mg/l 0,89 wprowadzanej do sieci .
Metoda spektrofotometryczna wodociagowej lub innych urzgdzen
dystrybucji nic moze przekracza¢
warlosci 0,10,
Cirua/S0+Croa/3<] Stzenic
S T ’ PN- 26777:1999 A2 azolynow w wodzie llzd_illqnonuj
StgZenie azotyndw Sl 6? i . mg/l 0,030 wprowadzanej do sieci -
Metoda spektrofotometryczna wodociggowej lub innych urzadzen
dystrybucji nie moze przckraczac¢
wartogei 0,10.
B 207:1994 AZ
Stgzenie chlorkow ]?\.fINellc?d?l i:lizetl:il‘():\vd mg/l <5 250 < ponizej zakresu roboczego
Sumaryczna zawarto$é :
- o PN-ISO 6059:1999 *# :
| Wapnia I magnezu etodh mistsexkons mg CaCOs/l 197 60-500 -
|_(twardo$¢ ogolna)
Autoryzowal:

Kierownik Techniczny
Pracowni Ochrony Srodowiska

e
37
?}.u I

L
mgr inZ. Beata Zowadzko
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gdzie:
A — metoda akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji AB 459 (aktualny zakres akredytacji: www.pea.gov.pl)
¥ metoda akredytowana w zakresie elastycznym
pa Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.] 2.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)
* — metoda zatwierdzona przez PPIS w Lublinie, decyzja nr HK.9022.5.503.2022.EK z dnia 29.12.2022 r.
* — zgodnie z o$wiadczeniem Zleceniodawcy

Sporzadzil: Zatwierdzil:
Z-ca Kierownika Laboratorium
Specjalista d::!\'j-ammm Ustug Badawczych
mgr inZ. Agnieszka Klugier ——— Matyjasek
Zatgezniki:

I. Raport z badan nr 37920/LB/2023 wydany przez Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0.

Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calode.
Przedstawione w sprawozdaniu z badan wyniki odnoszg si¢ wylacznic do badanych, otrzymanych probek.

- KONIEC SPRAWOZDANIA -
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<% eurofins

Zleceniodawca:

Nr zlecenia:

Badany obiekt:
Miejsce pobrania:
Inne dane:

Probka pobrana przez;
Data pobierania:

Data dostarczenia:
Stan probki:

Numer identyfikacyjny laboratorium:

Data rozpoczecia badan: 2023-06-15
Data zakonczenia badan: 2023-06-21

N
SN2, |
:\\\-‘._H____///"_‘-_ Potsat Contapn |
“‘i !EE!: AcResvIaCy
P
i {’//"“\\:\__

AB 213

Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.o0.
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8
tel. 32 259 70 36+9

fax 32 259 70 30

e-mail: realizacja@obiks.pl
www.obiks.pl

RAPORT Z BADAN NR 37920/LB/2023

Lubelska Spétdzielnia Ustug Mleczarskich w Lublinie Laboratorium Ustug
Badawczych

ul. Probostwo 4

20-089 LUBLIN

27/0001299/2022

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
Brak danych
1595/23/wW

Pobieranie i transport Lubelska Spétdzielnia Ustug Mleczarskich (AB 459)
2023-06-12

2023-06-15

bez zastrzezen

0050422/23

Raport autoryzowat:  Starszy Specjalista w Laboratorium: megr inz. lzabela Zielinska

Raport wygenerowat i podpisat kwalifikowan

(Specjalista) Karolina Rys

ym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obstugi Klienta:

certyfikat kwalifikowany nr 6E74EC227297DE76 (okres waznosci:08.12.2022-08.12.2024) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1

Raport zostat autoryzowany i wygenerowany elektronicznie

Katowice, dn. 2023-06-22 Stronalz4g



Raport z badan nr 37920/LB/2023

Parametr /
Metoda badawcza / zakres

Wynik
Z niepewnoscig

Jednostka

Wartos¢ dopuszczalna
okreslona w
obowiazujacych przepisach
prawnych *

Stwierdzenie
zgodnosci

Antymon / Sb
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 -
(1.00-5000) pg/l

<1.0 | 0.2

pg/!

max. 5

G

Arsen /[ As
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 -
(1.00-5000) ug/l

<10 | 302

ug/|

max. 10

G

Chrom ogdlny / Cr
PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 -
(1.0-5000) pg/I

<1.0 ! #01

pe/l

max, 50

G

Glin / Al
PN-EN I1SO 17294-2:2016-11 -
(10-100000) pg/!

g/l

max. 200

G

Kadm / Cd
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 -
(0.050-5000) pg/I

<0.050 +0.008

pg/!

max. 5

ZG

Nikiel / Ni
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 -
{1.0-5000) pg/!

1.0 i 02

He/l

max. 20

G

Otow / Pb
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 -
(1.0-5000) pg/|

<100l 032

ug/l

max. 10

G

Srebro / Ag
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 -
(0.0010-5.00) mg/!

<0.0010 : %0.0002

meg/I

max. 0,01

G

Selen / Se
PN-EN I1SO 17294-2:2016-11 -
(1.00-5000) ug/!

<1.0 | 0.2

ue/!

max. 10

G

Rte¢ / Hg
PN-EN I1SO 17294-2:2016-11 -
(0.10-500) pg/!

<0.10 +0.02

g/l

max. 1

G

Mangan / Mn
PN-EN I1SO 17294-2:2016-11 -
(5.0-100000) g/

101. | #15

He/l

max. 50

G

Miedz / Cu
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 -
(0.0010-5.00) mg/I

0.0010 | +0.0002

mg/I

max. 2

G

Sod / Na
PN-EN SO 17294-2:2016-11 -
(0.500-5000) mg/I

209 | #23

mg/|

max. 200

LG

Magnez / Mg
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 -
(0.500-5000) mg/I

124 | 12

mg/|

7-125

ZG

Zelazo ogdlne / Fe
PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 -
(10-500000) pg/!

<10 )

g/

max. 200

G

Bor/B
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 -
(0.020-100) mg/I

0.135 +0.020

mg/l

max. 1

G

Chlor wolny
PN-EN ISO 7393-2:2018-04 -
(0.02-8.0) mg/I

<0.02 $0.01

mg/I

max. 0,3

ZG

Bromiany / BrO3
PN-EN ISO 11206:2013-07 - (2.0-100)
pe/l

<20 | 105

e/l

max. 10

G

Fluorki / F
PN-EN SO 10304-1:20009 - (0.10-10)

017 | #0.03

mg/|

max. 1,5

ZG

Katowice, dn. 2023-06-22

Strona 2z 4




Raport z badan nr 37920/LB/2023

[j mg/I
Siarczany / S04

A(5) | PN-EN ISO 10304-1:2009 - 3.5 +0.5 mg/I max. 250 ZG
(2.0-10000) mg/I :

Heksachlorocykloheksan / HCH - ‘
A(SE | suma

) PN-EN 1SO 6468:2002 - (0.010-200)
pe/|
Aldryna :
) PN-EN ISO 6468:2002 - (0.010-0.60) <0.010 | +0.002 ug/l max. 0,030 G
He/l

<0.010 | +0.002 ue/l max. 0,1 G

Dieldryna {
PN-EN ISO 6468:2002 - (0.010~0.60] <0.010 +0.002 g/l max. 0,030 ZG
pe/l :

lzodryna
PN-EN I1SO 6468:2002 - (0.010-0.60) <0.010 +0.002 ug/l max. 0,1 G

ug/!
Heksachlorobenzen / HCB :
) PN-EN 1SO 6468:2002 - (0.010-0.60) <0.010 i *0.002 g/l max. 0,1 G
pg/| :

Pestycydy chloroorganiczne - suma 5
PN-EN IS0 6468:2002 - (0.10-215) <0.050 | +0.012 ug/l max. 0,50 IG
ug/l ’

Benzo(a)piren :
PN-EN ISO 17993:2005 - (0.003-0.60) <0.003 | +0.001 g/l max. 0,01 G
ug/l

Benzen
AlS) | PN-ISO 11423-1:2002 - (0.5-5000) <05 | 01 g/l max. 1 G
ug/l ;

Chlorek winylu i
PN-EN ISO 10301:2002 - (0.25-25) <025 | 0.04 g/l max. 0,5 ZG
ug/! ;

THM - suma :
) PN-EN SO 10301:2002 - (1.0-1000) 54 +0.9 pg/l max. 100 ZG

pe/l :
Bromodichlorometan / :
A(SE | Dichlorobromometan !
1 i ED2 | max. 15 ZG

)| PN-EN ISO 10301:2002 - (1.0-250) al ue/ a
pg/l

1,2-Dichloroetan / EDC :
PN-EN 1SO 10301:2002 - (1.0-100) <1.0 0.1 ug/l max. 3 ZG
ug/l :

(SE Trichlorometan / Chloroform !
( PN-EN 1SO 10301:2002 - (1.0-250) 4.1 +0.7 ug/l max. 30 ZG
ug/| ;

Suma trichloroetenu i
A(SE | tetrachloroetenu :
1. P+0. | .10 G

)| PN-EN ISO 10301:2002 - (1.0-500) = 2 He/ max
pg/l

Chloramina / NH2CI
A(S) | PN-EN SO 7393-2:2018-04 - <0.02 +0.01 mg/| max. 0,5 G
(0.02-8.0) mg/! ;

Akryloamid

PB/I/9/C:01.05.2011 - (0.040-2.0) pg/|
Epichlorohydryna :

Als) | PB/1/31/B:13.06.2011 - (0.060-1.20) <0.060 | 0.012 /| max. 0,1 26
pe/l :

AGS) <0.040 | £0.010 ug/! max. 0,10 76

Indeks nadmanganianowy H
A(S) | (utlenialnos¢) 1.3 {03 mg/I max. 5 G
PN-EN ISO 8467:2001 - (0.5-800) mg/I :

A(SE | Wielopierscieniowe weglowodory :
) aromaﬁyczne/WWA- Sﬁma4 <0.006 : +0.002 g/l max. 0,1 7G

Katowice, dn. 2023-06-22 Strona3:z4



Raport z badari nr 37920/LB/2023

sktadowych: B(b)F, B(k)F, B(ghi)Pr,
Indeno

PN-EN I1SO 17993:2005 - (0.006-3.60)
pe/l

Cyjanki ogdlne
A(S] | PN-EN ISO 14403-2:2012 - <5.0
(5.0-10000) pg/!

1.0 ug/l max. 50 G

Laboratorium Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania badari nr NS.HKiS.9027.3.50.68.2023
obowigzujgce do dnia 24.03.2024r,

Stwierdzenie zgodnosci - nie uwzgledniajace niepewnosci pomiaru/metody, zgodnie z zasadq prostej akceptacji/ prostego odrzucenia - (dla
wynikow w zakresie metody)/ interpretacja (dla rezultatéw poza zakresem metody) dokonane zostato wg wymagan okreslonych w zataczniku nr
1 w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017,
poz.2294): ZG - wynik/ rezultat zgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami (wartoscig parametryczng) // NZ - wynik/ rezultat niezgodny z
wyspecyfikowanymi wymaganiami (wartoscia parametryczg).

Istnieje ryzyko, ze przedstawione stwierdzenie zgodnosci/ interpretacja rezultatdw mog3 odbiegaé od stwierdzenia zgodnosci/ interpretacji
przeprowadzonych przez inny podmiot.

*W odniesieniu do wynikéw barwy, metnosci, smaku, zapachu, ogdlnego wegla organicznego oraz ogdinej liczby mikroorganizméw w 220C
oceny nieprawidtowosci zmian dokonuje Zleceniodawca.

A~ badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

A(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213

(T) - badania wykonywane w miejscach innych niz stala siedziba Laboratorium

NA lub N(E) - badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiajace wynik ponizej lub powyiej akredytowanego zakresu metody)
A(P) - badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnetrznego dostawcy ustug laboratoryjnych

N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez zewngtrznego dostawce ustug laboratoryjnych

(NR) - badanie wykonane metodg alternatywng dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania réwnowaznoéci wynikéw

(W) - przywotane dokumenty odniesienia zostaty wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastapieniem

(S) - badanie objete zatwierdzeniem PPSE

Dla prébek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczace prébki (w tym mogace bezposrednio wplywaé na waznosé wynikéw: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badar)
zostaly podane przez Klienta; wyniki badarn dotyczg tylko otrzymanych i badanych probek, niepewnosé wyniku (jezeli podano) nie uwzglednia pobierania. Jeieli nie podano inaczej dla
probek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania 53 identyfikowalne u Klienta.

Dla prébek nie pobranych przez Laboratorium, jezeli Klient nie uszczegdlowit matrycy podajac jako obiekt badan »woda” — pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone

zostaty z probki zakwaszonej i saczonej przez sgczek migkki.

Dla probek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmenogramy i procedury pobierania dostepne sa w siedzibie Laboratorium; dane dotyczgce probki mogace miec wplyw
na waznosc wynikdw (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badar) zostaly podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badari dotyczg pobranych i badanych probek, a
niepewnos¢ rozszerzona metody uwzglednia pobieranie.

Niepewnos¢ (jezeli podano): dla badan sensorycznych podano jako przedziat éredniej geometrycznej, dla badar mikrebiologicznych niepewnoéé pomiaru zostala oszacowana zgodnie z 1SO
29201 z zastosowaniem podejécia catosciowego (rozszerzona niepewnoié pomiaru zostala obliczona dla wspotczynnika k=2, co odpowiada przedziatowi ufnoéci ok. 95%); dla pozostalych
badan okreélono jako niepewnos¢ rozszerzong metody U (wspotczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobienstwo 95%).

Wyniki (za wyjatkiem badan biologicznych) znajdujace sie ponizej i powyzej zakresu metody przedstawione w sposéb ilosciowy (nie w formie #< lub >" dolnej/gérnej granicy zakresu

pomiarowego metody) znajduja sie poza zakresem akredytacji.

Dla rezultatéw badania podanych w formie #< lub > y” (gdzie y=wartoé¢ mezurandu odpowiadajaca dolnej/ gornej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona (na wniosek
Zlecajycego) rozszerzona niepewnosc stanowi niepewnos¢ pomiaru tej wartosci,
W przypadku badari biologicznych wyniki podane w formie <4 nalezy intepretowac jako: mikroorganizmy s3 ohecne w liczbie mniejszej nit 4.

Daty wykonywania poszczegdlnych badan sg identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Skargi rozpatrywane s3 zgodnie z Instrukcja ogolnolaberatoryjng IEFO/1Q/03 +Rozpatrywanie skarg” dostepna na stronie www,obiks.pl.
Raport moze byc powielany jedynie w catogci.

KONIEC RAPORTU
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